LABORATORNI BEZPECNOSTNI SPRC

INFORMACE PRO ENGINEERING

PremiumLine

WWW.OCNISPRCHY.CZ

Oc¢ni sprcha kompaktni se dvéma hlavicemi, na omitku - nerez

Wasseranschluss
Augendusche
Waterinlet
eyewash

G 3/4" IG
female

Pevné namontovana ocni sprcha se dvéma hlavicemi, montaz na sténu, na omitku.

- Spoustéci deska 130 mm s velkym napisem PUSH, s dosvitovym ndpisem a okruzim

- Kulovy ventil s 90 ° akci, sam se neuzavird, nerez

- Siroce tryskajici sprchové hlavice pod Ghlem 45°, nerez, nerezova tryskova deska odolnd proti zanaseni,
gumové chranicky proti poranéni a poskozeni, krytky proti prachu, montované pres rozdélovaci vidlici, nerez

- Integrovany bezpecnostni omezovac pratoku 14 |/min

- Robustni ptipojovaci trubka 100 mm, 1/2

- Pfipojeni napajeci vody 3/4° vnittni zavit

- Dodava se s oznacovacim Stitkem dle normy, 150 x 100 mm

- MontdZni vyska 850 — 1 000 mm od podlahy

- Odstup od stény 280 mm, celkova Sitka véetné paky 240 mm

- Odpovida normé CSN EN 15154-2:2006, STN EN 15154-2:2006, DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2009,
GOST-R Certifikat ¢. 0145433.

- Vyrobek B-Safety nebo rovnocenny.

Objednaci kéd BRU 250 095
Vyhradné dodava v €R a SR: BangCo s.r.0., www.OcniSprchy.cz
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