
 

 

INFORMACE PRO ENGINEERING 

WWW.OCNISPRCHY.CZ 

PRŮMYSLOVÉ BEZPEČNOSTNÍ SPRCHY 

ClassicLine 

BangCo s.r.o.        Bezpečnost práce Bangco s.r.o.    Masná 463/7A    602 00   Brno    GSM: +420 775 038 194    GSM2: +420 777 038 197 
e-mail: info@ocnisprchy.cz    www.ocnisprchy.cz    www.eyeshowers.eu      

Mrazuvzdorná vyhřívaná oční sprcha samostatně stojící s izolací a s oplechováním 
Do venkovních prostor s možností zamrznutí 

 

 
 

 Stojna s patkou se 4 upevňovacími otvory, ušlechtilá ocel, 200 x 200 mm, krytá chemicky odolným 
práškovým lakem 

 Průměr trubky 1 ¼ ´´, horní a dolní napájení, 1 ¼ vnitřní závit, celková výška 1160 mm 

 Spouštěcí ocelová páka s velkým nápisem PUSH, opatřená dosvitovou vrstvou podle DIN 67510 

 Kulový ventil s 90° akcí, sám se neuzavírá, nerez, povolený a zkoušený dle DIN-DVGW, chemicky 
odolné práškové zelené lakování 

 Široce tryskající sprchové hlavice v úhlu 45 °, mosaz, chemicky odolné práškové lakování, plastová 
trysková deska odolná proti zanášení, gumové chráničky proti poranění a poškození, krytky proti 
prachu, montované přes rozdělovací vidlici 

 Integrovaný automatický omezovač průtoku 14 l/min 

 Dodává se s označovacím samolepicím štítkem dle normy, 150 x 150 mm 

 Odstup od stěny 410 mm, celková šířka včetně páky 290 mm 

 Nominální příkon: 22 W (při 10 °C)  

 Odolné proti mrazu až do teploty okolí -27 °C 

 Teploty spuštění: nastavitelné od 0 °C, vypnutí dle hystereze, která je 5 °C 

 Izolace s oplechováním 

 Odpovídá normám: ČSN EN 15154-2:2006, STN EN 15154-2:2006, DIN EN 15154-2:2006, ANSI 
Z358.1-2009, GOST-R Certifikát č. 0145433. 

 Výrobce: B-SAFETY či rovnocenný 

 Objednací číslo: BRU304085-IZOAA 

 Výhradní dodavatel v ČR a SR: www.ocnisprchy.cz (Bangco s.r.o.) 

http://www.ocnisprchy.cz/

