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Volné stojici nerezova télni sprcha se spoustécim tahlem a ocni a obli¢ejovou sprchou

svs

s nerezovou vanickou a montazi na podlahu

2110 410

- Télni sprcha s velkou upeviovaci patkou z leSténé nerezové oceli, 200 x 200 mm

- Spojovaci trubice dvojdilng, z leSténé nerezové oceli, horni nebo stfedni pfivod 1 % ** vnitini zavit, se spodnim
vypoustécim ventilem pro o¢ni sprchu 1 % “ vnitini zavit

- Sprchovaci rameno %", leSténa nerezova ocel, 655 mm délky

- Kulovy ventil %" z nerezu se spousténim leSténym nerezovym tahlem 700 mm, DIN-DVGW zkousSeny a povoleny

- Vysoce vykonna sprchovaci hlavice z lesténého nerezu, vylepseny sprchovaci profil, prakticky bezddrzbova,
odolna proti usazeninam, velice robustni, sama se vyprazdnuje

- Proud 50 | vody/min. pfi tlaku 1,5 — 3 bar tlaku v potrubi (moZno objednat i pritoky 35, 70 nebo 110 |/min),
normovany profil sprchovaciho kuzele

- Celkova vyska 2 300 mm (+ 100 mm), 655 mm od stény (hlavice)

- Ocni a obli¢ejova sprcha s vanickou, nerez

- Spoustéci lesténa nerezova paka s velkym napisem PUSH, opattend dosvitovou vrstvou podle DIN 67510

- Kulovy nerezovy ventil s 90 ° akci, sdm se neuzavira, povoleny a zkouseny dle DIN-DVGW

- Siroce tryskajici sprchové hlavice, nerez, tryskova nerez deska odolna proti zana$eni, gumové chranicky proti
poranéni a poskozeni, odklapéci krytky proti prachu

- Integrovany pratokovy regulator 16 | vody/min 7 p
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- Vanicka nerezova prim. 275 mm, lesténd, ptipojeni k hlavni stojné
(odpad ve spodni ¢asti stojny 1 %™ vnitfni zavit)
- Oznacovaci stitek pro télni sprchu 150 mm x 150 mm dle normy, pro o¢ni sprchu 150 x 150 mm, dle normy

- Odpovid4d normam: €SN EN 15154-1:2006 a 2:2006, STN EN 15154-1:2006 a 2:2006, DIN EN 15154-1:2006 a 2:2006,
DIN 12899-3:2009, ANSI Z358.1-2009, GOST-R Certifikat ¢. 0145433.
- Vyrobek: B-Safety nebo rovnocenny

Nerezova ocni/télni sprcha Detail o¢nic s nerezovymi destickami Detail vysoce vykonné
a gumovymi chranickami nerezové hlavice télni
sprchy
Obj. ¢.: BRU 837 595 NEREZ

Vyhradni dodavatel v CR a SR: www.ocnisprchy.cz (BangCo s.r.0.)
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